
Приложение № 2 к договору на техническое обслуживание/2018 
Перечень работ по техническому обслуживанию подъемника 

Техническое обслуживание Инструмент 
Ежедне

вно 

ТО-1 ТО-2 
Ежегодно раз в 3 

месяца 
раз в 6 

месяцев 

Проверить состояния опорных катков визуально   ○ ○ ○ 

Проверить состояния ведущих колес визуально   ○ ○ ○ 

Проверьте крепления контргаек на колесах 
гаечный 

ключ 
    ○ ○ 

Проверить на шаткость и шум при работе визуально   ○ ○ ○ 

Проверить узел привода на отсутствие утечек 
масла 

визуально   ○ ○ ○ 

Проверить узел привода на отсутствие шума визуально   ○ ○ ○ 

Заменить масло в редукторе от степени его 
загрязнения 

произвести     ○ ● 

Проверить состояния тормозного фрикционного 
диска 

произвести   ○ ○ ○ 

Отрегулировать тормозную систему произвести     ○ ○ 

проверить крепления контактов к маршевому 
двигателю  

визуально 
на ощупь 

  ○ ○ ○ 

проверить крепления контактов к 
электромагнитному тормозу 

визуально 
на ощупь 

  ○ ○ ○ 

При необходимости заменить опорные катки визуально   ○ ○ ○ 

Смазка поворотного механизма опорного колес произвести   ● ● ● 

Проверка опоры и крепления молоток   ○ ○ ○ 

Проверить состояния подшипников 
визуально 
на ощупь 

  ○ ○ ○ 

Проверьте на повреждения деформации и износ визуально ○ ○ ○ ○ 

Проверьте основания и места приварки зубцов и 
наличие трещин, и степень износа 

визуально   ○ ○ ○ 

Смажьте шпильки стопор литол ○ ○ ○ ○ 

Проверьте скобу цилиндра на наличие трещин 
или повреждений в местах сварных соединений 

визуально ○ ○ ○ ○ 

Проверьте механизм подъема на наличие 
трещин в сварных соединениях или повреждений 

визуально   ○ ○ ○ 

Проверьте роликовый подшипник на шаткость на ощупь   ○ ○ ○ 

Проверьте головные болты опоры на прочность 
крепления 

гаечный 
ключ 

  ○ ○  ○ 

Проверьте ролики, шпильки роликов и сварные 
соединения на трещины и повреждения. 

визуально   ○ ○ ○ 

Проверьте износ соединений, их деформацию, 
повреждения или ржавчину 

на ощупь   ○ ○ ○ 

Проверьте связки на деформацию и 
повреждения 

визуально   ○ ○ ○ 

Проверьте подшипники связок на шатание на ощупь   ○ ○ ○ 

Проверить правильность работы и установки 
произвести 
визуально 

  ○ ○ ○ 

Проверьте на подтекания жидкости и шум при 
работе 

визуально и 
звук 

○ ○ ○ ○ 

Проверьте штырь поршня, болт штыря и конец 
штыря на прочность, деформацию и 
повреждения  

визуально / 
молоток 

○ ○ ○ ○ 

Проверить правильность работы произвести ○ ○ ○ ○ 

Проверьте ролики, шпильки роликов и сварные 
соединения на трещины и повреждения. 

визуально   ○ ○ ○ 

Проверьте натяжения цепей, их деформацию, на ощупь   ○ ○ ○ 



повреждения или ржавчину 

Проверьте цепь на растяжение прибор   ○ ○ ○ 

Смажьте цепи произвести   ● ● ● 

Проверьте крепления шпильки цепи якоря цепи визуально   ○ ○ ○ 

Проверьте связки на деформацию и 
повреждения 

визуально   ○ ○ ○ 

Проверьте подшипники связок на шатание на ощупь   ○ ○ ○ 

Проверьте на подтекания жидкости и шум при 
работе 

визуально и 
на слух 

○ ○ ○ ○ 

Проверьте штырь поршня, болт штыря и конец 
штыря на прочность, деформацию и 
повреждения  

визуально / 
молоток 

○ ○ ○ ○ 

Проверить на подтекания визуально ○ ○ ○ ○ 

Проверить втулки шпильки цилиндра на степень 
износа и повреждения 

визуально   ○ ○ ○ 

Проверить крепление электра магнитного 
клапана 

визуально 
на ощупь 

    ○ ○ 

Проверьте уровень масла и замените, если оно 
загрязнено 

визуально    ○ ○ ● 

Проверьте на подтекания масла, ослабления 
крепления, деформацию и повреждения  

визуально  ○ ○ ○ ○ 

Проверка герметичности и крепление цилиндров 
визуально 
на ощупь 

  ○ ○ ○ 

Проверить состояния манжеток и пыльников визуально    ○ ○ ○ 

Проверьте масло в гидросистеме подъемного 
устройства 

произвести   ○ ○ ○ 

Заменить масло в гидроузле       ● ● 

Проверьте состояние сетевого шнура и вилки 
визуально 
на ощупь 

  ○ ○ ○ 

Проверить предохранитель на соответствие 
номиналу (при несоответствии снять гарантию с 
З.У) 

произвести    ○ ○ ○ 

Проверить работу на пороги срабатывания произвести      ○ ○ 

Проверить состояние и крепления контактов 
аккумуляторов, силовых цепей управления 

визуально 
на ощупь 

  ○ ○ ○ 

 Проверить клеммы и провода наложить тонким 
слоем смазку и правильно закрепить 

произвести    ○ ○ ○ 

Проверить предохранители 
визуально 
на ощупь 

  ○ ○ ○ 

Проверить износ щеток двигателя произвести      ○ ○ 

Проверить и очистить коллектор произвести    ○ ○ ○ 

Проверить правильность крепления проводки 
визуально 
на ощупь 

  ○ ○ ○ 

Проверить работу кнопки аварийного останова 
(на торце ручки) 

визуально 
на ощупь 

  ○ ○ ○ 

 Проверить работу приборов контроля и звуковую 
сигнализацию 

произвести    ○ ○ ○ 

Проверить и при необходимости отрегулировать 
включения датчика положение ручки 

произвести    ○ ○ ○ 

Проверить работу кнопок подъема и опускания 
вил 

произвести    ○ ○ ○ 

Проверить крепления всех контактов силовой 
цепи, клеммы АКБ 

визуально 
на ощупь 

  ○ ○ ○ 

Проверить состояния щеток электродвигателя 
маршевого двигателя при необходимости 
заменить  

произвести      ○ ○ 

Очистить поверхность аккумуляторной батареи     ○ ○ ○ 



 
Более подробное описание работ Вы можете найти в сервисной книжке подъемника. 
 
 

Проверить чистоту электролита, он должен быть 
бесцветным и прозрачным 

произвести ○ ○ ○ ○ 

При наличии в банках аккумуляторной батареи 
взвеси шлама (продукта распада) батарею 
заменить 

произвести   ○ ○ ○ 

Проверить уровень электролита во всех банках. 
При необходимости довести до нормы 

визуально ○ ○ ○ ○ 

Проверить плотность электролита при 
необходимости довести до нормы 

ареометр   ○ ○ ○ 

Зарядить батарею произвести ○   ○ ○ 

Проверить падение напряжения в 
аккумуляторные батареи  

нагрузочная 
вилка 

  ○ ○ ○ 

При несоответствии параметров напряжения (под 
нагрузкой менее 10,5В), батарею заменить 

произвести   ○ ○ ○ 

Очистить поверхность аккумуляторной батареи     ○ ○ ○ 

 
 


